
Е В Р О П Е Й С К А Я  С А Н Т Е Х Н И К А

из композитного материала



Душевой поддон Lite изготовлен из композитного материала Sanylite® и представляет 
собой смесь полиэфирной смолы, стекловолокна, наполнителя и верхнего гелевого слоя 
Gel Coat. Покрытие Gel Coat противоскользящее, термостойкое, стойкое к окрашиванию 
и УФ-излучению.

Душевые поддоны Lite производятся на современном европейском оборудовании для 
европейского рынка. Сквозной контроль качества на всех этапах производства.

Продукция производится и тестируется в соответствии с европейскими стандартами CE и 
EN: EN14516, EN 14527, IAPMO Z124-2017.

на отсутствие механических повреждений при соблюдении правил установки и эксплуатации изделия.*

Нескользящая поверхность Antislip 
Прочный
Стойкий к перепадам температур
Стойкий к воздействию химических веществ
Устойчивый к загрязнениям 
Не меняет цвет от времени 
Экологически нейтральный материал
Теплый на ощупь, приятный тактильный эффект
Хорошее шумопоглощение (в отличие от стали и акрила)
Легко моется с использованием бытовых моющих средств
Легкий в переноске и транспортировке 
Простой монтаж в том числе одним монтажником
Гарантия 3 года *

LITE



 
  

Узкий выпуск Ø90 h 53 mm Вертикальный выпуск
Ø90 h 100 ммВыпуск Ø90 h 74 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

МАТЕРИАЛ

размер, см A B C D E P кг P’ кг V смxсмxсм

90x70 90 70 40 35 3 11,5 13,5 95x75x7

100x70 100 70 40 35 3 13 14,5 105x75x7

80x80 80 80 40 40 3 12 13,5 85x85x7

100x80 100 80 40 40 3 14,5 16 105x85x7

120x80 120 80 45 40 3,5 16,5 19 125x85x7

140x80 140 80 50 40 3,5 20 23 145x85x7

90x90 90 90 40 45 3 14,5 16,5 95x95x7

100x90 100 90 40 45 3 16 18,5 105x95x7

120x90 120 90 45 45 3,5 19 21,5 125x95x7

140x90 140 90 50 45 3,5 22,5 25,5 145x95x7

размер, см A B C D E F P кг P’ кг V смxсмxсм

80x80 80 80 40 40 3,5 92,7 12 13,5 85x85x7

90x90 90 90 45 45 3,5 104,3 14,5 16,5 95x95x7

ДОСТУПНЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД

ПРЯМЫЕ

УГЛОВЫЕ

P: Вес нетто P’: Вес брутто V: Габариты упаковки

(приобретаются отдельно)

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ

Белый

В КОМПЛЕКТЕ

Решетка из нержавеющей стали

Sanylite® (композитный материал)  
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LITE



КАЖДЫЙ ПОДДОН ИМЕЕТ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ УПАКОВКУ, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

СОХРАННОСТЬ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

ЛЕГКО МОЕТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЫТОВЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

LITE


